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1) A gép leírása 
  
A hajtogató gépet az itt megadott paraméterekkel rendelkező papírok hajtogatására 
tervezték. 
A gép főbb részei az alábbi képen láthatóak.  
  
 
 

 
 
 
 
       
   
 
      
       

1. reset gomb   

2. indító/leállító sebeség szabályzó gomb 

3. felhajtható papírbevezető 

4. berakó tálca 

5. berakó tálca rögzítő karja  

6. kijelző 

7. kirakó tálca 

8. X hajtogatótáska 

9. Y hajtogatótáska 

10. hajtogatótáska állítóskálája 

11. oldalilleszték 

12. oldalilleszték merőlegesség beállító csavar 

13. csúsztatható ütköző rögzítő csavarja 

14. beeresztő dörzskerék 

15. hajtogatási táblázat 

16. hálózati csatlakozó + kapcsoló 

17. hajtás kapcsoló 

18. oldalilleszték rögzítő csavar 

19. vaktáska 

20. asztal felnyomó erő 

21. perforáló körkés 

22. perforáló körkés fedél 

23. perforáló körkés leválasztó terelőlemeze   

24. kirakási lehetőségek táblázata 

25. továbbító görgők 

26. finombeállító  

27. persely 

28. biegelő kerék 

29. vezető görgő 
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2) Műszaki adatok 
 
Hajtogatási sebesség  -  70 -120 ív/perc ±15%  (A4) 
 
 
Hajtogatási módok  -  cikk-cakk, göngyölt,  

Egyszeres és haránt hajtás 
Ívméret   -  SRA3, A3 , (B4), A4 , (B5), A5  
Anyag    -  80 g/m² - 160 g/m²) 
A berakómű kapacitása -  300 ív (80 g/m²) 

Kézi berakással 1 - 3 ív 
 

Méretek üzemkész állapotban:  hosszúság  = 770  mm 
Szélesség = 460 mm 

       Magasság  = 500 mm 
 
Méretek szállítási állapotban:   hosszúság  = 460 mm 
      Szélesség = 560 mm 
      Magasság 480 mm 
Papírsúly   -  80 - 160 g / m² 
A gép súlya   -  28 kg 
Bruttó súly   -  33,5 kg 
Tápfeszültség   -  230 V / 50 Hz 
Biztosíték   -  F 630 mA / 250V 
 
Biztonsági előírások 
 

 A Cyklos CFM-700 hajtogató gép használatba vétele előtt olvassa el a használati 

utasítást. 

 Ez a kezelési utasítás fontos információkat tartalmaz a Cyklos CFM-700 hajtogató 

gépről, melyek figyelmen kívül hagyása a kezelő vagy a gép sérülését okozhatja. 

 Csak a felsorolt paraméterek szerinti lapokat tudja hajtani a hajtogatógép. 

 Tilos fóliák, fémlemez vagy egyéb hasonló anyag hajtogatása. 

 A gép csak zárt térben használható. Tilos használja a gépet a szabadban. 

 Tilos használni a készüléket, ha az elektromos kábel sérült. 

 Tilos használja a gépet, ha furcsa hangokat hall. 

 Ne engedjen gyermeket a készülék közelébe. 

 Viseljen biztonságos ruházatot a gép használata során. 

 Ne üzemeltesse a gépet burkolat nélkül. 

 Győződjön meg róla, hogy munkatársai ismerik a gép használatát és elolvasták ezt a 

kézikönyvet. 

 Győződjön meg róla, hogy a gép megfelelő, üzembiztos állapotban van-e. 

 Az engedély nélküli módosítások befolyásolhatják a készülék üzembiztonságát. 

 Tilos ujjait vagy kezét a gépbe rakni, ha az elektromos kábel be van dugva. 

  Ha a gép elakadt, húzza ki a készüléket, majd ezután hárítsa el a problémát. 

 Tilos más típusú vagy különböző kapacitású biztosítékot használni. 

 

 
3) Beállítás 
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 Hajtsa le a 3 felhajtható papírbevezetőt. 

 Állítsa be az oldalsó illesztékeket 11 és töltsön bele megfelelő mennyiségű papírt. 
Tolja az illesztékeket a papír széléhez és rögzítse az illeszték rögzítő csavarral 18.  

 Állítsa a berakó tálcarögzítést 5 az ellenkező állásba és a berakott ívek a 
beadagoláshoz felemelkednek a beeresztő dörzskerékhez 14. 

 Ha az elektromos kapcsoló 16 be van kapcsolva és az X, Y táskák a helyükön 
vannak, akkor a kijelzőn 6 egy 0 jeleneik meg. Ha az X táska nincs a helyén, akkor a 
hibaüzenet: E-1, ha az Y táska nincs a helyén, akkor E-2 hibaüzenet jelenik meg. Ha 
elfogyott a papír az adagolóból, akkor P jelzés jelenik meg és a gép nem indul el.  

 Indíthatja a gépet a start/stop gombbal.  

 Ha az adagolás nem megfelelő, mert nem jó az asztalemelő felnyomóereje, akkor azt 
be kell állítani az anyagnak megfelelően. Magasabb grammsúly esetén több 
nyomóerőre van szükség 20.  

 A sebesség gombbal 2 szabályozhatja a hajtogatás sebességét. A kirakó asztalról 
érdemes elvenni a termékeket, hogy elkerüljük a túlcsordulást. 

 Amikor az utolsó ív is meg lett hajtogatva, akkor a gép automatikusan kikapcsol. 
Amennyiben az utolsó papír benne maradt a gépben, nyomjuk folyamatosan a 2 
gombot, amíg nem végez a gép.  

 
4) Hajtogatási módok, a hajtogatótáskák állítása, a perforálómű beállítása.  

 
 
 
    A különféle hajtogatási módok vázlata:  
 
  
 

 
A pontos hajtogatáshoz a 13 X,Y megállító csúszkákat pontosan be kell állítani a megfelelő 
pozícióba a táblázat 15 szerint a papírnak megfelelően. A csúszkák beállítása függ a papír 
tömegétől is. A pozíció pontos beállításához segítséget nyújt a finombeállító görgő 26, és így 
a mm skálán pontos értéket tudunk beállítani Szükséges beállítani a beadagolás 
oldalilesztékét 11 finombeállítója 12, mert ha rosszul vezetjük be a papírt ferde lehet a 
hajtás. A pozíciónak párhuzamosnak kell lennie a beadagoló tálcával. Nézze meg a képen!  
 

 
 

 
 

Az Y táska csúszkájának a beállításhoz távolítsa el azt a gépből. Biztonsági okokból ilyenkor 
a gépet áramtalanítsa.  
Minden hajtáshoz állítsa be a fedélen található táblázat szerint a továbbító kerék 25  
pozícióját is  
 

11 12

2 
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A fél hajtáshoz a hajtás kapcsolót 17 a képen látható módon kapcsolja be két kézzel. 
 
 

                      
 
 
5) Perforálás és biegelés 
 
 
A perforálókés 21 és a biegelő kerék 28 beállításához húzza ki a gépet a hálózatból. Vegye 
le a fedelet 22 Távolítsa el a továbbító kereket.  A perforáló körkés 21 és a biegelő kerék 28 
beállításához ki kell engedni a csavarokat a papír papír leválasztó 23. Szükség esetén az 
egész tengely eltávolítható.  
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Minden csavart ki kell lazítani ahol állítást kívánunk végezni. A megfelelő helyzetbe történő 
beállítás után valamennyi csavart meg kell húzni. Ekkor a körkéseknek és a görgőknek 
szabadon mozdíthatónak kell lenni a tengelyükön. A bigelést görgőknél 28 legyen óvatos, 
mert műanyag. A perforáló kések fedelét vissza kell helyezni a helyére. 
 
 
 
 

 
 
 

               
 
 

Amennyiben csak hajtogatni szeretne, akkor a perforáló késeket és a biegőt el kell helyezni a 
szélére vagy el kell teljesen távolítani. Amennyiben a perforáló kést eltávolítja, akkor a 
perforáló késeket tartó tengelyt is ki kell emelnie. A képek szerint a tengelyen a gyűrűs 
alkatrészt 27 húzza vissza a végállásig. Így az egész tengelyt a gyűrűvel együtt tudja kivenni. 
 

  
 
 
A készülék helyes működéséhez szükséges, hogy a vezető görgők 29 megfelelően legyenek 
beállítva. 
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Ha cask perforálni szeretne a hajtás kapcsolót 17 be kell kapcsolnia, és a 9 hajtogatótáskát 
ki kell vennie és egy vak táskát kell behelyeznie.. A továbbító görgőt is le kell vennie, hogy 
az ívek szabadon futhassanak. 
 

 

  
Távolítsa el a továbbító kereket perforálásnál. 

 
 
 
6) Kirakómű beállítása 
 
Mozgassa a továbbító kereket 25 a beállítási táblán 24 megjelölt pozícióba. A C/2 hajtásnál 
minden grammsúlynál el kell távolítani a továbbító kerekeket.  
 
 
 

 
 

Például: továbbító kerék pozíciója A/4 félbe hajtásánál. 
 

 
 
 

24 

25 

25 
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7) Hibaelhárítás  
 
Papírbegyűrődés: Húzza ki a gépet a hálózatból és vegye ki a hajtogatótáskákat. Távolítsa 
el a begyűrődött papírt, hogy a hajtogatóhengerek szabadon elfordíthatóak legyenek. 

 Hibaüzenetek: Ha az elektromos kapcsoló 16 be van kapcsolva és az X, Y táskák 
pozíciói jól be vannak állítva, akkor a kijelzőn 6 egy 0 jeleneik meg. Ha az X hajtogató 
táska helyükön, akkor a hibaüzenet: E-1, ha az Y táska nem jó helyen vanakkor E-2 
hibaüzenet jelenik meg. Ha elfogyott a papír az adagolóból, akkor P jelzés jelenik meg 
és a gép nem indul el.  

 Pontos hajtás: A pontos hajtogatáshoz a 13 X,Y csúsztatható ütközők pontosan be 
kell állítani a megfelelő pozícióba a táblázat 15 szerint a papírnak megfelelően. Az 
ütközők beállítása függ a papír tömegétől is. 

 Ferde hajtás: A pozíció pontos beállításához segítséget nyújt a finombeállító görgő 26, 
és így a mm skálán pontos értéket tudunk beállítani Szükséges beállítani a beadagolás 
oldalillesztékét 11 finombeállítója 12, mert ha rosszul vezetjük be a papírt ferde lehet a 
hajtás. Bővebb leírás: hajtogatási módoknál. 

 
 
 
8) A fedelek eltávolítása. 
A fedeleket csak szakképzett személy távolíthatja el, és ekkor a gépet ki kell húzni a hálózati 
csatlakozóból.  
 
9) A gép megsemmisítése  
 
Ne dobja a gépet a kommunális hulladékba. Válogassa szét a gépet fém, műanyag és gumi 
részekre, és ennek megfelelően juttassa el újrahasznosításra. 
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10) Megfelelősségi nyilatkozat  
 
 

 


